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NETLOOK
TEKNİK DÖKÜMAN

Netlook NTL-HDTV3 2K HDMI Kablo – 3 metre
Model NTL-HDTV3 Kategori Hdmi Kablolar

Netlook NTL-HDTV3 2K HDMI Kablo – 3 metre. HDMI görüntü bağlantısını 3 metre uzunluğunda fiziksel
bir kablo hattı üzerinden kurmak için kullanılır. Aynı ürün ailesinin farklı metraj seçenekleri sayesinde
cihazlar arasındaki mesafeye uygun kablo seçimi yapılabilir.

Bu Ürün Nedir?
Netlook NTL-HDTV3 2K HDMI Kablo – 3 metre , NTL-HDTV3 model koduna sahip bir HDMI Kablo
çözümüdür. Ürün Hdmi Kablolar kategorisinde yer alır ve kendi ürün sınıfının gerektirdiği bağlantı veya
dağıtım görevini yerine getirmek üzere kullanılır.

HDMI kablolar; görüntü kaynağı ile ekran, projeksiyon, görüntü işlemci veya benzeri AV ekipmanları
arasında fiziksel dijital bağlantı kurar. Doğru metraj seçimi, kurulumun düzenli yapılmasına ve gereksiz
kablo fazlasının önlenmesine yardımcı olur.

Bu Ürün Ne İşe Yarar?
HDMI görüntü bağlantısını 3 metre uzunluğunda fiziksel bir kablo hattı üzerinden kurmak için kullanılır.
Aynı ürün ailesinin farklı metraj seçenekleri sayesinde cihazlar arasındaki mesafeye uygun kablo seçimi
yapılabilir.

Doğru ürün seçimi; bağlantının kurulacağı cihazlar, fiziksel mesafe, mevcut altyapı ve kullanım
senaryosuna göre yapılmalıdır. NTL-HDTV3 modeli, kendi ürün adında belirtilen fonksiyonu tek bir ürün
kaydı altında açık biçimde tanımlayarak proje planlamasında model-karışıklığını azaltmayı amaçlar.

Bu Ürünün Kullanım Alanları
• Bilgisayar, görüntü kaynağı ve ekran arasındaki sabit bağlantılar
• Ofis, ev, toplantı odası ve sunum sistemleri
• Rack, masaüstü ve cihazlar arası kısa/orta mesafeli bağlantılar
• Yeni kurulumlar veya mevcut bağlantı kablosunun yenilenmesi

Teknik Özellikler
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Özellik Değer

Model NTL-HDTV3

Ürün Tipi HDMI Kablo

Belirtilen Görüntü Sınıfı 2K

Kablo Uzunluğu 3 metre

Kategori Hdmi Kablolar

Ürün Görselleri

Not: Bu dokümandaki teknik bilgiler, ürün veri kaydında tanımlanan bilgilerle sınırlıdır. Proje ve cihaz uyumluluğu için kurulum
öncesinde ilgili sistem gereksinimleri ayrıca kontrol edilmelidir.


